Objekt:

Installationsdatum
Inbetriebnahme

Systemkonfiguration

Andreas Stihl AG & Co. KG
Anrdeas Stihl StralRe 4
71336 Waiblingen

Oktober 2007

25. Oktober 2007

VRF — Klimaanlage
248 KW Kihlleistung — 279 KW Heizleistung

2 Module mit je 40 KW Kihlleistung — 45 KW Heizleistung

6 Module mit je 28 KW Kuhlleistung — 31,5 KW Heizleistung

17 Kanaleinbaugerate a4 14 KW Kuhlleistung — 16 KW Heizleistung

5 Kanaleinbaugerate a 12,8 KW Kuhlleistung — 13,8 KW Heizleistung

60 Rasterkassetten 60x60 cm & 2,8 KW Kiihlleistung — 3,2 KW Heizleistung
6 Rasterkassetten 60x60 cm & 5,6 KW Kiihlleistung — 6,3 KW Heizleistung
Daten-Management-Server, zur Uberwachung der gesamten Anlage




Neben anspruchsvollem Design und Funktionalitdt der Innengeréate hat die digitale Technologie die
Entscheidung fiir die VRF-DVM Plus |l Systeme begtinstigt. Investor, Fachplaner, GLT-Techniker und
Nutzer waren, neben kaufméannischen Argumenten, von der digitalen Kompressortechnologie und
deren Energieeinsparpotential iberzeugt.

Geregelt werden alle Klimagerate mit modernster Daten-Maagement-Server-Technologie, einfach vom

Arbeitsplatz aus.

Digital Regeln, Verwalten, Fehlerdiagnostik
Energieerfasung und Abrechnung
mit fester IP-Adresse via Internet:
Uberall und jederzeit . . .

Klimatisiert werden 4 Verwaltungsgebaude mit je 4 Etagen. Die hohe Pressung von 200 Pa bei den
Kanaleinbaugeraten (angeschlossen an Luftschlauche) fiihrt zu einer zugfreien Einstromung der
klimatisierten Luft. Diese sehr flachen und sehr leisen 4-Wege Deckenkassetten im Rastermaf}

60 x 60 cm mit Frischluftanschlu® wurden in den Buros installiert. Im RAL-Farbton 9010 (reinwel)
passten sie optimal in die vorhandene Rasterdecke. Alle Bauteile und Anschlisse sind von unten zu

erreichen. Ein Vorteil fir Wartungsarbeiten.
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Frank Dorfel
Kélteanlagenbaumeister



